
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от YOKI STAR!  

МОДЕЛЬ YS-2009A  

Размеры кабины  6900 x 3900 x 2650 мм (ДxШxВ)  

Внешние размеры камеры  7000 x 5350 x 3400 мм (Д x Ш x В)  

Основная дверь  3-створчатая, размер 3000 x 2600 мм (Ш x В), без рамки  

Сервисная дверь  Одна, размер 650 x 1800 мм (Ш x В)  

Стеновые панели  
Окраска с двух сторон, толщина 50 мм, термоизоляция, соединение панелей типа 
«шип-паз»  

Панели крыши кабины  Оцинкованная сталь  

Основание  
Оцинкованная сталь, высота 300 мм, 2 ряда решеток, 3 ряда окрашенных пластин. 2 
окрашенные въездные аппарели размером 520 x 2000 мм (Ш x Д).  

Освещение  8 светильников x 3 лампы = 24 ламп x 36Вт, с арматурой  

Генераторная группа  
Приток воздуха сверху, опорная рама из трубчатых элементов прямоугольного сечения, 
окраска снаружи, оцинкованное покрытие изнутри, с термоизоляцией  

Приточный агрегат  Мотор 7.5 кВт, прямой привод на вентилятор производительностью 21000 м3/час  

Тепловая система  

Дизельная горелка RIELLO G20 тепловой мощностью 200000 ккал/час, теплообменник 

из нержавеющей стали. Максимальная температура в кабине камеры 80°С, 

пневматическая заслонка для перехода из режима окраски в режим сушки.  

Фильтры  
Фильтр предварительной очистки, высокоэффективный фильтр тонкой очистки, 
напольный стекловолокнистый фильтр  

Управление  

Выключатель освещения, режимы: окраски с подогревом и без подогрева сушки, таймер 
сушки, термоконтроллер, индикатор неисправности, контроллер максимальной 
температуры  

Общая потребляемая 
мощность  

9.5 кВт  

Стоимость  472 000 Руб.  

  

 



  


